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Verschleil3teile Scharnierbandférderer Typ S-1 KNOll

Parts to wear hinge band conveyor Type S-1 It works
Piéces d’'usure de transporteur a chaine charniéres type S-1

1002
1402

21498
22047 \ SH
IS

1404

6140
//////////// 6005.2RSR 3002-3007 11922

3017-3018 11973

2 DIN3760 25/42 TC ~ 3020-3023 24383
< . 5868-5872 59585
< 7776-7778 62474

/ TS 6103 64584

6316 67102
6404 68562
7894 69475
7895 77724
86589
6005.2RSR

-~
\i‘: @/ DIN3760 25/42 TC

5833 6041 6484

5834 6406
2051 5882 6485
oo 6043 7335
3000 6044 7913
3012 6045 7943
o 6046 24260
3080 6108 88660
3001 6320 89335
6326
6409
?g?g 5835 6407
7916 5883 6486
o879 6047 7336
2880 6048 7914
o881 6049 7944
23280 6050 24264
88657 3017 6109 88659
89330 6323 89338

3284 6897
3285 12396
DIN705-A25 5560 12423
] éf&ab 6673 12426
S

&%

7865
DIN705-A35

63893

66411 / .
77782 U
82200

86154

86590

89343

Teilenummer: Angegebene ID-Nummer und ID-Nummer der Ersazteilliste miissen Ubereinstimmen
Part number: The specified ID-number and ID-number in the replacement parts list must correspond
Numéro de pieces: Le no.d’identification donné doit correspondre au no. d’identification de la liste des piéces de rechange



